PORIS网络型门禁管理系统介绍

系统介绍： 

　  PORIS门禁考勤系统由门禁控制器、读卡器、通讯转换器、门禁考勤软件和电子门锁组成。读卡方式属非接触读卡方式，持卡人只要将卡在读卡器附近（5-15厘米）快速晃动一次，读卡器就能感应到有卡并将卡中的信息（卡号）发送到主机，主机进行检查卡合法性，然后决定是否进行开门动作。整个过程只要在有效的刷卡范围内均可实现门禁管理功能。读卡器安装门边墙内外，而不影响其工作。感应卡为只读属性、不易复制、安全可靠、寿命长（非接触读卡方式使卡的机械磨损减少到零）。并通过通信转换接器（RS485）与电脑进行实时监控（可由电脑发指令开/关所有门，并可实时查看所有门的状态）、数据处理、查询、报表输出等。该系统适用于邮电通信、金融、交通、楼宇控制、小区管理、停车场等各企事业单位，多年来受到用户的一致好评。 
系统主要功能：
（1） 刷卡记录：当人员进/出门时需持卡在读卡器前进行读卡，读卡器读取信息后，将信息送到主机，主机首先判断该该信息是否合法，如合法则发出开门指令（即向电锁发送一接通信号，使门打开；不合法则不发送开门指定并可发出警报。同时主机会将刷卡信息、日期、时间等数据保存以供查询或直接传输到电脑进行处理。
（2） 控制中心：控制中心通过电脑可分部门建立员工资料，如维护中心、管理中心等，定期或实时采集每个门的进出资料，同时按部门进行汇总、查询、分害及打印等。主机的各种参数均可由电脑进行设置，也可以各主机直接设置。
（3） 多级管理：本系统能很方便的实现多级管理功能，控制中心可通过电脑可设置每张卡的进出权限、时间范围、节假日管理等。 
（4） 考勤：考勤部分主要由软件完成，可实现远程异地管理，首先用户设置好人事资料、班次、出勤时间、假日等，然后通过门禁软件数据库下载刷卡资料进行分类、计算、统计、汇总后，生成人事出勤报表由电脑或打印机输出。
硬件特点：
（一）控制器

　　 （1） 质量：本产品采用SMD技术生产，具有CE及FCC APPROVED
　　 （2） 容量：可记录6000-12000张卡片资料。
　　 （3） 体积：长15cm、宽10cm、高2.5cm
　　 （4） 外观：薄膜键盘（可输入数字及26个英文字母）、液晶显示（2×8字母）。
　　 （5） 通讯方式：整个线路以RS485（1200米以内）协议传输信息，与电脑连接需配上通信转接器RS485-            RS232（系统提供），通讯参数为"19600，E，8，1"。
　　 （6） 信号输出/入点：
　　       PR-210NT2：内含4个输入点、2个输出点，可扩充8个输入和8个输出点。
　　       PR-210NT4：内含4个输入点、4个输出点，可扩充64个输入和64个输出点。 
　　 （7） 系统网络：
　　       每个网络可连接99台控制主机（管制394个门），由一台电脑管理。
　　 （8） 软件功能：管制每一张卡、每一个门、每一个节假日、24小时分段时间控制，并具三层反潜回管制
　　 （9） 工作环境：温度/2℃-55℃、功率/1-10W、电压/12VDC、电流/400mA。
